DUSPOL®-spanningstesters

Getest en
goedgekeurd
volgens

FNGD

veilige spanningstest tot 1000 V

DIN EN 61243-3
(VDE 0682-401)
editie: 2015

De internationale spanningstesters-norm DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401)

verhoogt de veiligheid bij het werken onder spanning

Uw werk als vakman vereist veilig testen. Daarom moet u aan uw veiligheid
geen concessies doen! Spanningstesters die worden toegepast bij elekirische
installaties tot 1000 V, moeten voldoen aan de norm DIN EN 61243-3 (VDE
0682-401):2015. De norm garandeert internationaal uniforme keurcriteria,
die de productveiligheid op het hoogste niveau waarborgen.
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draaiveldrichting sensor van de contactloze enkelpolige fasetest:
(links/rechts) kabelbreukdetector symbool ,R* bij wisselspanning

De generatie DUSPOL®-spanningstesters overtreft de eisen van de norm met
betrekking tot de behuizing - (IP 65) en overspanningsbeveiliging (CAT IV 600 V).
Het nominale spanningsbereik werd tot minstens 1000 V AC/DC verhoogd,
om de gestegen systeemspanningen van de industrie, van de fotovoltaische
en windkrachtinstallaties en van de hybride voertuigtechniek veilig te kunnen
testen.
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meetpuntverlichting akoestische en optische frequentie-indicatie LC-display met
doorgangstest achtergrondverlichting

H @ B

DUSPOL® digital
1000 V AC
1200V DC
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spanningsaanduiding
1-1000V AC TRUE RMS
1-1200VDC
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stof- en straalwater-
dichte behuizing
(beschermingsgraad IP 65)

DUSPOL® expert

1000V

DUSPOL® analog
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Alle DUSPOL®-spanningstester bezitten een direct indicatiesysteem
zonder belasting van de testlocatie. Indien noodzakelijk kan lastinschake-
ling met behulp van de drukknoppen ingeschakeld worden, deze onder-
drukt inductieve en capacitieve ,blindspanningen“. Hiermee kan het
onderscheid tussen energierijke en energiearme stroomkringen duidelijk
worden waargenomen.

Een inschakelbare trilmotor, waarvan de trilsterkte proportioneel met de
aangesloten spanningshoogte toeneemt, is een extra indicatie van de
aanwezige testspanning.

De DUSPOL®-spanningstester onderstreept nog nadrukkelijker de
deskundigheid van BENNING op het gebied van test-, meet en veiligheid-
stechniek. Met de DUSPOL®-spanningstesters heeft u een veilig en inno-
vatief product dat door een onafhankelijk test- en certificerings-instituut
is getest en goedgekeurd.



DUSPOL®-spanningstesters, die met het VDE-keurmerk

BENNING

het originele product van BENNING

DUSPOL®-spanningstesters

e veilige spanningstest tot 1000 V AC/DC

e |astinschakeling met vibratiealarm

e bewuste activering van een 30 mA aardlekschakelaar
e testen van de draaiveldrichting in het draaistroomnet
e eenpolige buitengeleidertest (fase) en polariteitstest

Bijkomend DUSPOL® expert, DUSPOL® digital:

o LED-display met trappen van 50 V AC/DC, volledig functioneel met lege
batterijen

e akoestische doorgangstest via luide testzoemer en optische indicatie
via een gele LED (doorgangstest ook bij onder spanning staande
componenten bv. voor zekeringen in “onderling gekoppelde systemen”)

e meetpuntverlichting via witte High Power LED

e testen van de draaiveldrichting via groene LED (links/rechts)

e detector voor het contactloos lokaliseren van kabelbreuken aan
blootliggende en onder spanning staande leidingen

e incl. batterijen

Bijkomend DUSPOL® digital:

e spanningstest tot 1000 V AC TRUE RMS/1200V DC

o effectieve meetwaardenmethode TRUE RMS

e |ow Volt-bereik: 1,0 Vtot 11,9V

e frequentie-indicatie tot 1000 Hz

e weerstandsmeting tot 300 kQ2

e meting van de doorlaatspanning van dioden

e automatische verlichting van het LC-display via een lichtsensor

Breed scala aan toepassingen
ideaal voor spanningstests

e in fotovoltaische en windkrachtcentrales

® op hybride voertuigen

e over hoge systeemspanningen in de industrie
e in service en ambachten
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Testen van wisselspanningen van 1000Vin  Testen van de hoge gelijkspanning
een industrieel stroomdistributiesysteem van een HV-elektrisch voertuig

Set aanbieding:
Set DUSPOL® digital met premium tas

DUSPOL® digital SET
Art.-Nr.: 050264

Spannings- en doorgangstesters

DUSPOL® digital
LED/LCD (verlicht)
1,0V-1000VAC/1200V DC

Aanduiding
Spanningsbereik

Frequentiemeetbereik 1-1000 Hz

. . Zoemer + gele LED
Akoestische en optische doorgangstest 0-100 kQ
Diodentest 03-20V
Weerstandsmeetbereik 0,1 kR - 300 kQ

Draaiveldrichting groene LEDs (rechts/links)
Eenpolige externe geleidertest (fase) rode ,flash“ LED
Polariteitstest LCD (+/-)
Kabelbreukdetector gele LED (knipperend)

Load-verbinding via druktoets 525 AL

30 mA RCD trip
Trilalarm o
Meetpuntverlichting witte LED
Beschermingsgraad IP 65
Artikelnummer 050263

Meer toebehoren op pagina 34

DUSPOL® expert DUSPOL® analog
LED draaispoel (verlicht)/LED
12V -1000VAC/DC 12V - 1000V AC/DC

Zoemer + gele LED
0-100 kQ

Doorgangs-/afsluitrichting -

groene LEDs (rechts/links) LCD (symbool "R")
rode "flash" LED LCD (symbool "R")

LED (+/-) LED (+/-)
gele LED (knipperend) =
Is = 550 mA (1000 V) Is = 550 mA (1000 V)
30 mA RCD trip 30 mA RCD trip
L] L]
witte LED =
IP 65 IP 65
050262 050261



