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LEDVANCE LED ARMATUREN
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■ SUPERIOR CLASS   ■ PERFORMANCE CLASS   ■ VALUE CLASS

1 t [h] : L70 @ 25 °C (T
a
) | 2 t [h] : L80 @ 25 °C (T

a
) | 3 Ook verkrijgbaar in de afmetingen 625 x 625 mm | 4 Introductie gepland vanaf december 2022 als vervanger voor PANEL PERFORMANCE - technische data 

onder voorbehoud | 5 Powerswitch | 6 Compatibel met VIVARES DALI en Touch DIM®

1

PANEL COMFORT 5 jaar
garantie

Productnaam GTIN (EAN) Product-
klasse lm

lm

W
° L70

1

L80
² Afmetingen

L×B x H 
[mm]

IB

LEDVANCE PANEL COMFORT 60034

Klasse II - Behuizing in mat wit aluminium (vergelijkbaar met RAL 9003) - Externe driver meegeleverd - Selectie van kleurtemperatuur 
(3.000K of 4.000K voor IRC 90-versies) op de driver - alleen op Aan/Uit-versies - Connectorbox inbegrepen - Uitstekende 
afwerkingskwaliteit - SDCM ≤ 3 - UGR<19 - Zeer lage flikkering (< 5%- SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - ENEC - Inclusief veiligheidskabel - 
IP40 - 220...240 V - Noodverlichting als accessoire leverbaar - 5 jaar garantie

PL CMFT 600 28W/830 Power Select 4099854014192 ■ 2.900/3.250/3.640 129 120° 100.000h 70.000h 595x595x32 1 1

PL CMFT 600 28W/840 Power Select 4099854014215 ■ 2.900/3.250/3.640 129 120° 100.000h 70.000h 595x595x32 1 1

PL CMFT 600 33W/830 Power Select 4099854014864 ■ 3.640/3.900/4.320 131 120° 100.000h 70.000h 595x595x32 1 1

PL CMFT 600 33W/840 Power Select 4099854014888 ■ 3.640/3.900/4.320 131 120° 100.000h 70.000h 595x595x32 1 1

PL CMFT 600 33W/865 Power Select 4099854014901 ■ 3.640/3.900/4.320 131 120° 100.000h 70.000h 595x595x32 1 1

PL CMFT 600 28W/830 UGR19 Power Select 4099854014604 ■ 2.900/3.250/3.640 129 90° 100.000h 70.000h 595x595x32 1 1

PL CMFT 600 28W/840 UGR19 Power Select 4099854014628 ■ 2.900/3.250/3.640 129 90° 100.000h 70.000h 595x595x32 1 1

PL CMFT 600 33W/830 UGR19 Power Select 4099854015090 ■ 3.640/3.900/4.320 131 90° 100.000h 70.000h 595x595x32 1 1

PL CMFT 600 33W/840 UGR19 Power Select 4099854015113 ■ 3.640/3.900/4.320 131 90° 100.000h 70.000h 595x595x32 1 1

PL CMFT 600 33W/865 UGR19 Power Select 4099854015137 ■ 3.640/3.900/4.320 131 90° 100.000h 70.000h 595x595x32 1 1

DALI-versies met Touch DIM®-functionaliteit - VIVARES-compatibel

PL CMFT 600 DAVR 28W/830 4099854014352 ■ 3.640 129 120° 100.000h 70.000h 595x595x32 ✔ 1 1

PL CMFT 600 DAVR 28W/840 4099854014505 ■ 3.640 129 120° 100.000h 70.000h 595x595x32 ✔ 1 1

PL CMFT 600 DAVR 33W/830 4099854014925 ■ 4.320 131 120° 100.000h 70.000h 595x595x32 ✔ 1 1

PL CMFT 600 DAVR 33W/840 4099854015342 ■ 4.320 131 120° 100.000h 70.000h 595x595x32 ✔ 1 1

PL CMFT 600 DAVR 33W/865 4099854015410 ■ 4.320 131 120° 100.000h 70.000h 595x595x32 ✔ 1 1

PL CMFT 600 DAVR 28W/830 UGR19 4099854014703 ■ 3 640 129 90° 100.000h 70.000h 595x595x32 ✔ 1 1

PL CMFT 600 DAVR 28W/840 UGR19 4099854014789 ■ 3 640 129 90° 100.000h 70.000h 595x595x32 ✔ 1 1

PL CMFT 600 DAVR 33W/830 UGR19 4099854015304 ■ 4.320 131 90° 100.000h 70.000h 595x595x32 ✔ 1 1

PL CMFT 600 DAVR 33W/840 UGR19 4099854015229 ■ 4.320 131 90° 100.000h 70.000h 595x595x32 ✔ 1 1

PL CMFT 600 DAVR 33W/865 UGR19 4099854015243 ■ 4.320 131 90° 100.000h 70.000h 595x595x32 ✔ 1 1

CRI 90-versies met kleurtemperatuurselectie (3.000K of 4.000K) en Lumenselectie via schakelaars op de driver

PL CMFT 600 P 36W 930 940 UGR19 CPS5 4058075694460 ■ 3.400...4.200 118 90° 100.000h 60.000h 595x595x35 1 1

PL CMFT 600 P 36W 930 940 UGR19 DAVR6 4058075694507 ■ 4.000...4.200 118 90° 100.000h 60.000h 595x595x35 ✔ 1 1

Accessoires zie pagina 40

Lichtstroomselectie met Powerswitch

MEER PRODUCTDETAILS

INCLUSIEF CONNECTORBOX
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LEDVANCE LED ARMATUREN

L
E
D
 A
R
M
A
T
U
R
E
N

■ SUPERIOR CLASS   ■ PERFORMANCE CLASS   ■ VALUE CLASS

1 t [h] : L70 @ 25 °C (T
a
) | 2 t [h] : L80 @ 25 °C (T

a
) | 3 Introductie gepland vanaf december 2022 als vervanger voor PANEL PERFORMANCE - technische data onder voorbehoud

PANEL COMFORT 5 jaar
garantie

Productnaam GTIN (EAN) Product-
klasse lm

lm

W
° L70

1

L80
² Afmetingen

L×B x H 
[mm]

IB

LEDVANCE PANEL COMFORT 120034

Klasse II - Behuizing in mat wit aluminium (vergelijkbaar met RAL 9003) - Externe driver meegeleverd - Vermogensselectie door 
schakelaar uitsluitend op aan/uit-versies - Gereedschapsloze connectorbox inbegrepen - Uitstekende kwaliteit van afwerking - 
SDCM ≤ 3 - UGR<19 - Zeer lage flikkering (< 5% - SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - ENEC - Inclusief veiligheidskabel - IP40 - 220...240 V 
Noodverlichting als accessoire leverbaar - 5 jaar garantie 

PL CMFT 1200 33W/830 Power Select 4099854002731 ■ 3.120/3.640/4.320 131 120° 100.000h 70.000h 1.195 x 295 x 9 1 1

PL CMFT 1200 33W/840 Power Select 4099854003981 ■ 3.120/3.640/4.320 131 120° 100.000h 70.000h 1.195 x 295 x 9 1 1

PL CMFT 1200 33W/830 UGR19 Power Select 4099854004087 ■ 3.120/3.640/4.320 131 90° 100.000h 70.000h 1.195 x 295 x 9 1 1

PL CMFT 1200 33W/840 UGR19 Power Select 4099854004100 ■ 3.120/3.640/4.320 131 90° 100.000h 70.000h 1.195 x 295 x 9 1 1

DALI-versies met Touch DIM®-functionaliteit - VIVARES-compatibel

PL CMFT 1200 33W/830 DAVR 4099854004001 ■ 4.320 131 120° 100.000h 70.000h 1.195 x 295 x 9 ✔ 1 1

PL CMFT 1200 33W/840 DAVR 4099854004049 ■ 4.320 131 120° 100.000h 70.000h 1.195 x 295 x 9 ✔ 1 1

PL CMFT 1200 33W/830 UGR19 DAVR 4099854004124 ■ 4.320 131 90° 100.000h 70.000h 1.195 x 295 x 9 ✔ 1 1

PL CMFT 1200 33W/840 UGR19 DAVR 4099854004162 ■ 4.320 131 90° 100.000h 70.000h 1.195 x 295 x 9 ✔ 1 1
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MEER PRODUCTDETAILS
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